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Installation

Dieses Paket enthalt keine Installation. Dateien bitte wie folgt manuell verschieben.
Die Dateien fiir localised bei einer Netzwerkkonfiguration auch auf dem Netzwerk ablegen.

config
C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT for AutoCAD\AutoCAD 2019\Prg\Config

localised\Deutsch\Hilfe
C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT for AutoCAD\AutoCAD 2019\Localised\Deutsch\Hilfe

localised\Deutsch\Menu
C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT for AutoCAD\AutoCAD 2019\Localised\Deutsch\Menus

localised\Deutsch\Resource
C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT for AutoCAD\AutoCAD 2019\Localised\Deutsch\Resource

Prg
C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT for AutoCAD\AutoCAD 2019\Prg

Icons - nur nétig falls Icons in der ProSteelTools Werkzeugleiste als Fragezeichen angezeigt werden
C:\Benutzer\angemeldeterBenutzer\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\deu\Support\icons

Meniidatei laden

Nun muss nur noch die Men(idatei geladen werden.

Mit der Befehlseingabe MENULAD starten.

A Anpassungen laden/entfernen. 71M

Geladene Anpassungsgruppen:

AUTOCADWS
CONTENTEXPLORER
EXPRESS

MODELDOC
PROSTEELTOOLS_DEBUG
PROSTRUCTURES
PS-ZUSATZTOOLS

Dateiname:

[ Schiieten | [ Hifie
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Die MenUdatei hei3t ProSteelWerkzeuge_S6.CUIX und befindet sich (versionsabhéngig) in folgendem Ordner:

C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT for AutoCAD\AutoCAD 2019\Localised\Deutsch\Menus

CONTENTEXPLORER
EXPRESS

MODELDOC
PROSTEELTOOLS_DEBUG
PROSTRUCTURES
PS-ZUSATZTOOLS

Dateiname:

H\Deutsch\Menus'\ProSteelWerkzeuge S5.cuid ll)gd-.sudml

| scteten | |

Nun stehen die ProSteelTools als Werkzeugkasten zur Verflgung.

cE EEEES&EL [

Die direkte Befehlseingabe funktioniert sobald ein Befehl aus der Werkzeugleiste ausgeflihrt wurde.

B P\l ALLES ANZEIGEN

PSW_BAUGRUPPENANZEIGE
PSW_BEARBEITUNG_ALLE_ENTFERNEN
PSW_BEARBEITUNG_AUSLASSUNGEN ENTFERNEN
PSW_BEARBEITUNG_BOHRUNGEN ENTFERNEN
PSW_BEARBEITUNG_BOOLEAN_ENTFERNEN
PSW_BEARBEITUNG_DIALOG

|

2 |
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Falls bei der ersten Verwendung eine Fehlermeldung in der Befehlszeile erscheint, dass das Assembly nicht verwendet werden
kann, dann bitte wie folgt vorgehen.

Im Windows Explorer (iber das Kontextmeni die Eigenschaften der Datei

C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT for AutoCAD\AutoCAD 2019\Prg\ProSteel Tools.dlI

aufrufen und dann unter Allgemein unten Zulassen anklicken.

| - Eigenschaften von PraSteeiToolsdll X

Hgemen [Schaet | Detal | Vogangeversonsn|
@ ProStesiToals di

Dateityp Aowendungsenveenng (di)

Offnen mt Unbekannte Anwendung Bndem...

Ont: C:\Program Fies\Bentiey\ProStructures CONNECT {

Grole 329 KB (336 836 Bytes)

Grofie auf

Dxt ac: 332 KB (339.968 Bytes)

Erstelt Hewte. 13 Januar 2020. Vor 5 Minuten
Geandert Gestem. 12 Jarwar 2020, 10:46:41

Zugff Heute, 13. Januar 2020. Vor 5 Minuten

Die Dater stammt von einem

anderen Computer. Der Zugnff

wurde aus Sichedetsgrinden
eventuell blockiert.

Das ist nur einmalig auszufiihren. Nach einem Neustart von ProSteel sollten nun die Tools funktionieren.
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