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Installation

Dieses Paket enthalt keine Installation. Dateien bitte wie folgt manuell verschieben.
Die Dateien fir localised bei einer Netzwerkkonfiguration auch auf dem Netzwerk ablegen.

config
C:\Program Files\Bentley\ProStructures Ss6 R2\AutoCAD 2017\Prg\Config

localised\Deutsch\Hilfe
C:\Program Files\Bentley\ProStructures Ss6 R2\AutoCAD 2017\Localised\Deutsch\Hilfe

localised\Deutsch\Menu
C:\Program Files\Bentley\ProStructures Ss6 R2\AutoCAD 2017\Localised\Deutsch\Menus

localised\Deutsch\Resource
C:\Program Files\Bentley\ProStructures Ss6 R2\AutoCAD 2017\Localised\Deutsch\Resource

Prg
C:\Program Files\Bentley\ProStructures Ss6 R2\AutoCAD 2017\Prg

Mentidatei laden

Nun muss nur noch die MenUdatei geladen werden.

Mit der Befehlseingabe MENULAD starten.

| A' Anpassungen laden/entfernen

Geladene Anpassungsgruppen:
ACAD
AUTOCADWS
CONTENTEXPLORER
EXPRESS
MODELDOC
PROSTEELTOOLS_DEBUG
PROSTRUCTURES
PS-ZUSATZTOOLS

Dateiname:

 Schiieten | [ Hife |

Die Menudatei heifst ProSteelWerkzeuge_S6.CUIX und befindet sich (versionsabhangig) in folgendem Ordner:

C:\Program Files\Bentley\ProStructures Ss6 R2\AutoCAD 2017\Localised\Deutsch\Menus
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CONTENTEXPLORER
EXPRESS

MODELDOC
PROSTEELTOOLS_DEBUG
PROSTRUCTURES
PS-ZUSATZTOOLS

Dateiname: =
\Detsch\Menus \ProSteei¥erkzeuge_S5.cund)

[ Schiefen | [ tife |

Nun stehen die ProSteelTools als Werkzeugkasten zur Verflgung.

oE EmeEEs D f

Die direkte Befehlseingabe funktioniert sobald ein Befehl aus der Werkzeugleiste ausgefiihrt wurde.

B osi ALLES ANZEIGEN 79

PSW_BAUGRUPPENANZEIGE El
PSW_BEARBEITUNG_ALLE_ENTEERNEN
PSW_BEARBEITUNG_AUSLASSUNGEN ENTFERNEN
PSW_BEARBEITUNG_BOHRUNGEN ENTFERNEN
PSW_BEARBEITUNG_BOOLEAN_ENTFERNEN | -
e pSw BEARBEITUNG DIALOG - fotvgan/kRolygani

Befehl: PSWESRESFNFAees]

2 |
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