Bentley Technical Support Version 6.0 vom 12.11.2013 B e n .I. le g |

P roSteelTools Technical Support Group

Inhalt

AUSWAh] Al1€ OBJEKLE ...ttt s b e s bt e s bt e s b e e s bt e sbe e e neesane 2
BefEhlE @UFIUFEN .. s s st sb e et et sne e r e r e 2
AlLES ANZEIZEN ...ttt ettt ettt b e e bt e b e s bt e bt e s bt e s bt e s bt e e bt e e bt e e bt e s bt e e bt e s beeebeesbeeeaneenane 3
GEWICHESEIMITEIUNG ..ottt e et e s it et sab e e bt e e sabe e bt e e saneennees 3
BaU G  UP P ENANZEIZE .evvvvtetereteierereretetereeerererarererere————e—e—a—————e—e—————e—etetetesesesssesesesesesasesesesesesssesesesesebebebebabennbannrnns 4
Update Baugruppennamen BIECHE...........cooiiiiiiieee et s 4
HaUPTEEI WECRSEIN ..ttt ettt st e st et s be e s bt e e bt e s be e e saeesbeeesaneenees 5
(D6 (=1 | (U oY= SRS PPN 6
Bearbeitungen Dialog AlIZEMEIN ...cc..iiiiiiiieee ettt et sae e e b e saeeeneas 7
Bearbeitungen Dialog BONIUNGEN.......coiiiiiiiiiteeteee ettt ettt e sbe e st e sate s b e e saeesnees 8
BearbeituUNGen DIalog FASEN ......coic ittt et e e e et e e e ettt e e e s bt e e e e ttaeeseabaaeesabaeaeesteeesansaeeessreaaans 9
BEArDEITUNGEN [OSCNEN . ..eeeeeiiee ettt e et e e e et e e e et a e e e sabaeeeebteeesaabaaeesabaeaeestaeesansaneessseaaans 10
ObJEKEDASIEITE SUCNE ... .tiiieieeeee ettt et e bt e s bt e bt e e sat e e bt e e sabeenbeeesaneennees 11
Filter GESPIEEEITE ODJEKEE ....ccc iiie ettt e e et e e e ttee e e st e e e e etbe e e sabaaeesabaeaeesteeesansaaeessreaaans 12
[ 10 TRV T o T I 1Y =1 SRR 12
Farbe von Bauteilfamilie .........cooiiriiiiiice e 12
oo A AN I o o 4 0 1= ) SRS 13
DI oY o{= Iy ¢ TaTo =T e e Yo 1] 1 4] o PSSR 14
LT T = LU T g ==Y o TSP 14

Bentley Systems Inc 2013 ProStructures



Bentley Technical Support Version 6.0 vom 12.11.2013 B e n 1' le U ['

P rOStee | TOO I S Technical Support Group

Auswabhl alle Objekte

In den ProSteel Einstellungen unter Dialogeinstellungen gibt es die Option:

Ermdgliche RETURN fir alles Auswahlen

 ProSteel Globale Einstellungen’

.e= Optionen Anzeigegenauigkeit

=i Grips Benutze CAD Einstellungen Expertenmodus
i-= Profile Nachkomma Lange E %> Anfanger
4= Gerade Platten [¥] Benutze CAD Einstellungen

=g Schrauben Nachkomma Winkel

= Abettsbereich [¥] Benutze CAD Einstellungen

= Assembly Nachkomma Sonstiges
= Bewehrung

e Werte Optionen

e Loglinks ["] Emégliche RollOver

.= Revisionskontrolle || Emégliche Lochdurchmessereingabe

- e rizeige Zeige Dialogtabs hintereinander

g e [ Keine dynamischen Updates bei Dialogen
=g Monitorfarben oy T S e (ST e—
G- Korfiguration / Iso Ansichten [V| Emogliche RETURN fur alles Auswahlen

2R Dialogeinstellungen

) (] (2] (5

Alle ProSteelTools mit Objektauswahl greifen auf diese Einstellung zurick. Ist diese aktiviert werden bei Abbrechen oder
Rechtsklick mit der Maus alle Objekte in der Zeichnung in die Auswahl genommen.
Ist diese Option nicht aktiviert wird die Funktion an der Stelle abgebrochen.

Befehle aufrufen

Alle Befehle konnen ber die Werkzeugleiste oder per direkter Befehlseingabe aufgerufen werden.
Die Werkzeugleiste ist in der CUIX ProSteelWerkzeuge_S5 im Pfad:

C:\Program Files\Bentley\ProStructures\V8i_S5\AutoCAD 2013\Localised\Deutsch\Menus
abgelegt.

Die direkte Befehlseingabe fir die deutschen Befehle beginnt mit PSW_ (flr ProSteelWerkzeuge)

PSW_ALLES_ANZEIGEN

L »

A A

B B 800
BEARB DIALO ~ jin/FPolygon/KPolygon]:
5_|~ PSW_ALLES_ANZEIGEN

Beim ersten Aufruf eines ProSteelWerkzeuges nach dem Start von ProSteel mult aus der Werkzeugleiste erfolgen, weil damit
die Tools erst geladen werde.

Alternativ kdnnen auch englische Befehlsaufrufe verwendet werden — PST_...

2
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Alles Anzeigen

Dieses Werkzeug setzt alle Sichtbarkeitsklassen und Bereichsklassen auf ein. AuRerdem werden alle Layer eingeschaltet und
entsperrt. Dann werden noch alle manuell ausgeblendeten Bauteile eingeblendet und die Zeichnung wird regeneriert. Somit ist
der ganze Zeichnungsinhalt sichtbar.

Gewichtsermittlung

Dieses Werkzeug zeigt das Gesamtgewicht der ausgewahlten Bauteile an. Dabei wird das Gewicht der Schrauben
beriicksichtigt. AuBerdem wird die Lange aller gewéhlten Profile angezeigt. Das ist dann interessant wenn vorher nach
bestimmten Profiltypen gefiltert wurde.

FﬂoSteelTbols Gewi chtsermlttlung o '

B0 ® \ 419 Bauteile ausgewertet
Gesamtgewicht betragt: 6720.7kg

S == Gesamtgewicht ohne Schrauben betragt: 6665.7kg

Gesamtgewicht der Schrauben (284) betragt: 55.0kg

Gesamtlange aller gewahlten Profile betraat: 173.2m

i =g
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Baugruppenanzeige

Die Funktion Baugruppenanzeige blendet alle Bauteile aus und zeigt dann die erste Baugruppe oder Baugruppenposition an.
Dann kann schrittweise durch alle Baugruppen(positionen) gegangen werden.

Gleichzeitig werden Baugruppeninformationen angezeigt, die auch geéndert werden kénnen. Die Anderungen werden fiir alle
sichtbaren Baugruppen Gbernommen.

s P 3004
oo, zl=580
._7% E
p 3 09 o i3 5
49
ot Baugruppenanzeige [=3] = | R |
Baugnppen Eigenschaften =
Positionsnummer |1 Mate 5600x 150 590
Name 2IEE300 Gevicht 329
Bemerk 1 5-note 1 Taleaniri (i3
Bemerk 2 5note 2 Gesamt 2

Versandnummer 5 ship num

OrigPosnum

Gleiche Positionsnummem anzeigen

e Anzahl [g] Aktuell

Update Baugruppennamen Bleche

Wenn das Hauptteil einer Baugruppe ein Blech ist, wird bei der Erstellung der Baugruppe der Name des Bleches fiir den
Baugruppennamen verwendet. Anders als bei Profilen, wird der Baugruppenname bei Anderung des Hauptteils aber nicht
aktualisiert. Mit diesem Tool kann das Update der Baugruppennamen manuell ausgefiihrt werden.

Plattencigensc )
(=) Allgemeine Daten
Darstellung Name Blech / plate 300x300x30
Postion Detailsti ... w [v]
BemaBungspunkte - - -
(=) Stiicklistendaten Bauteilefamilie Keine Zuwelsu?g b _‘ZJ
Daten Bemerkl
Werte L — !
Zuweisungen Plat igenschaft \ X
2 Baugnruppendaten (= Allgemeine Daten
Darstellung
Werte : il
Position Name 3 t
Bemalungspunkte e ' | T
= Stiicklistendaten Jr==n v
Daten Bemerk1
X e ? Bemerk2
Zuweisungen Pewiin ]
(=)- Baugruppendaten : — [
Daten OrigPosnum [[] Gedndert
Werte Aatikel Aufnahme
e || Nicht Detailieren
Anzahl/Gesamt |1 1 [] Nicht Positionieren
| x| 2]
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Hauptteil wechseln

Um bei einer Baugruppe ein anderes Bauteil als Hauptteil zu definieren, muR die Gruppe eigentlich aufgeldst und neu erstellt
werden. Dieses Tool kiirzt diesen Vorgang ab. Das Wechseln des Hauptteils ist in zwei Schritten getan.

-Ein Bauteil der Baugruppe wahlen
-Neues Hauptteil wahlen

Das neue Hauptteil kann nur aus den Bauteilen der gewahlten Gruppe genommen werden.

Bentley Systems Inc 2013 ProStructures
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Darstellung

In den ProSteel Eigenschaften kdnnen die Darstellung und die Bohrungsdarstellung eingestellt werden. Bei Mehrfachauswahl
funktioniert das aber nur fiir einen Objekttyp (Blech, Profil, Bogenprofil...).

'_ = = E
W

= Algemeine Dat
Darstellung Darstellung \ﬂ Kanten innen \ﬂ
Profityp Bohrungen i i v
|8 coerer -

Iemein Jplionen

Pemafurgroiits [ Nur AuBerkontur Mittlirie
j(‘la“k ’:‘"m Maodeler Schwerlnie

= Stuckistendaten [] &cis Riinie
Daten (12D Darstellung ElementName
Werte Kurzbezeichnung
Zuweisungen Iglcls\lusr Ansichtsfenster
Konizitat -System

(#- Bearbetungen Transparenz

T Nordausrichtung

2D Schnitt
~| x| 2]
.».“
1 =
| =

Das Tool PSW_Darstellung kann diese Einstellungen fir alle Objekte &ndern. Auferdem werden die ProSteel Elemente dabei
neu gezeichnet (rebuild), was bei Fehldarstellungen sehr nitzlich sein kann.

Ab Select Series 5 gibt es weitere Optionen, die verwendet werden kénnen um Mittlelinien, Elementname usw. anzeigen zu
lassen. Diese Einstellungen werden nur beriicksichtigt wenn -Weitere Optionen- aktiviert ist.

-
fﬁg Darstellung

Darstellung Mit Radien

Bohrungen

[ opemehmen | |

WWeitere Optionen

Mittellinie FlECS
[] ElementName [] Transparenz

Profile Bleche

[] Schwerelinie [] Raster
[7] Risslinien
[ 2D Schnitt

6

Bentley Systems Inc 2013 ProStructures



Bentley Technical Support Version 6.0 vom 12.11.2013 B e n t le U !‘

P ro Stee | TOO | S . Technical Support Group

Bearbeitungen Dialog Allgemein

Uber den Bearbeitung Dialog kann man das Modell nach spezifischen (oder allen) Bearbeitungen filtern. Das ist zum Beispiel
gunstig, wenn die NC Ausgabe nur fiir Bauteile mit Bearbeitungen ausgefiihrt werden soll.

o' Bearbeitung_Dialog mE=]
Allgemein | Bohrungen | Fasen |

-~

[] Bohrungen
[] Schnitte

[] Polyschnitte Entfernen
[[] Auslassungen

3

Abbrechen
[[] Boolean

[[] Fasen

[[] Kanten [ Ale

AuRerdem kann man hier auch Bearbeitungen léschen, was aber auch iber direkte Befehle aus dem Flyout geht. Siehe
nachstes Kapitel.

Hinweis: Bei Bearbeitungen, die tber Loglinks (zum Beispiel Verbindungen wie Endplatte oder Fulplatte) oder tiber
Strukturobjekte (wie Gelander oder Treppe) erstellt wurden, ist Vorsicht geboten. Wenn die Loglinks bzw. Strukturobjekte noch
vorhanden sind, kann das Probleme verursachen.

Der erste Fall ist, daB die Bearbeitungen wiederhergestellt werden, sobald ein Update erfolgt, in dem Einstellungen in
Verbindungen oder Strukturobjekten verandert werden.

Der zweite mogliche Fall ist, dal die Verbindungen dann nicht mehr editierbar sind. Das tritt zum Beispiel bei der Endplatte auf.

M7 L
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Bearbeitungen Dialog Bohrungen

Auf dem Reiter Bohrungen kann nach bestimmten Bohrungen gefiltert werden.

' Bearbeitung_Dialog REx]

| Allgemein | Bohrungen | Fasen |
Fiter Bohrung
®. .l & TF ©_FF ©_ LI 6 W 0 =
zusatzliche Filter Ersetzen
@ Kein ’ Izl
O Durchmesser ‘ 7‘ Durchmesser beibehalten
© Durchmesserbereich | |- | i neuer Durchmesser j

Langlochachse

Suchen ’ [ Entfernen Ersetzen Abbrechen

Der obere Filter definiert die Art der Bohrung. Darunter kdnnen noch zusétzliche Filter aktiviert werden.
Die Funktion Ersetzen funktioniert anhand der vordefinierten Filter.

So kann man zum Beispiel nach Bohrungen mit bestimmtem Durchmesser suchen und dann den Durchmesser ersetzen oder
eine komplett andere Bohrung daraus machen.

Auferdem ist es noch méglich Langlocher um 90 Grad zu drehen, sowie Bohrfelder in Einzelbohrungen aufzuldsen.

s ..."‘-..._ - {
O _ LT 6 _ B 060 _ =

Ersetzen

| |v

Bohrung
Senklochbohrung
—— Stufenbohrung
1 Sacklochbohrung —
| 1lGewindebohrung

Langlochbohrung
Langlocher drehen
Bohrfelder auflosen

Fen ’ | Ersetzen Abbrechen
%
%,

8
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Bearbeitungen Dialog Fasen

Der Reiter Fasen stellt das selbe Konzept wie bei Bohrungen flir Fasen zur Verfigung.

Filter Fasen
e [T

Zusatzliche Filter Ersetzen

Konvexe Fase

@ Kein
(7) Belassen

(7) Kanten 1. @ Acdern

Radius 100 Kante 2

Alle Typen der Fasen konnen gesucht, geldscht oder mit einer anderen Fase ersetzt werden.

9 L
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Bearbeitungen I6schen

Im Flyout unter dem Bearbeiten Dialog befinden sich direkte Befehle um spezifische Bearbeitungen oder auch alle
Bearbeitungen zu léschen.

EEECEE .

PST_Bearbeitung_alle_entfernen

Loscht alle Bearbeitungen in Stahlbauteilen. Bitte beachten Sie die
Hilfe.

F1 driicken, um weitere Hilfe zu erhalten

Hinweis: Bei Bearbeitungen, die (iber Loglinks (zum Beispiel Verbindungen wie Endplatte oder Fuliplatte) oder Gber
Strukturobjekte (wie Gelander oder Treppe) erstellt wurden, ist Vorsicht geboten. Wenn die Loglinks bzw. Strukturobjekte noch
vorhanden sind, kann das Probleme verursachen.

Der erste Fall ist, dal® die Bearbeitungen wiederhergestellt werden, sobald ein Update erfolgt, in dem Einstellungen in
Verbindungen oder Strukturobjekten verandert werden.

Der zweite mogliche Fall ist, dafy die Verbindungen dann nicht mehr editierbar sind. Das tritt zum Beispiel bei der Endplatte auf.

10
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Objektbasierte Suche

Um in ProSteel Bauteile zu suchen, sind oft mehrere Schritte notwendig. Beispiel Positionsnummer; zuerst muft man in den
ProSteel Eigenschaften die Positionsnummer ermitteln. Dann im Positionieren Dialog auf Sonstiges die Positionsnummer
eintragen und die Suche starten.

Die Objektbasierte Suche bietet ein Tool, das die Bauteileigenschaften des gewahlten Elements ausliest und dann
verschiedene Suchen bereitstellt.

Die Registerkarte Daten zeigt ProSteel Eigenschaften, wie Bauteilname und Artikelnummer an. Die jeweilige Suche kann dann
direkt tber den Pfeilbutton rechts von der Bauteileigenschaft gestartet werden.

Bauteilname IPE 270
Positionsnummer  {RT}6254

Versandnummer VS 15845

OrigPositionsnum 5155

Bemerkung 1 Bemerkung 1
Bemerkung 2 Bemerkung 2

Artikelnummer Ar 327848

Nach Umschalten auf ,Zuweisungen* werden weitere ProSteel Eigenschaften, wie Material, Sichtbarkeitsklassen und auch
Gruppenstruktur angezeigt. Interessant ist hier auch der Objekttyp, da dieser auch fir Filter in Sticklisten verwendet wird.

Material E360
Hinweis: Bei dem Auslesen von Detailstilen gibt es bei 32bit

Rechnern noch Probleme, die hoffentlich mit dem nachsten
Update behoben werden kdnnen.

Sichtbarkeitsklasse Objektsuche
Bereichsklasse Bereichsklasse 5
Bauteilfamilie Randtrager
Detailstil

Objecttype Standardprofil (0)

Gruppenstruktur Einzelteil

T T —
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Filter gespiegelte Objekte

Der Autocad Befehl LISTE kann fir einzelne Objekte anzeigen ob diese gespiegelt sind oder nicht. (Object is mirrored)
Um fiir eine ganze Zeichnung festzustellen, ob und welche Objekte gespiegelt sind, kann diese Filteroption verwendet werden.
Nach Objektauswahl und Bestatigung werden alle nicht gespiegelten Objekte des Auswahlsatzes ausgeblendet.

Farbe von Layer

Manchmal kommt es vor, beim Abspeichern einer Zeichnung, wenn gerade das Detailcenter gedffnet war, oder auch bei einem
Absturz, dal® temporare Farben mit gespeichert wurden. Manuell ist es nun milhsam die Farben fiir Objekte, wie Profile und
Bleche, wieder auf ,von Layer” zurlickzusetzen.

=

Das Tool PSW_Farbe_von_Layer stellt alle ProSteel Objektfarben wieder auf ,von Layer*, aufler bei Schrauben, hier wird die
Farbe aus dem Schraubenstil verwendet.

Farbe von Bauteilfamilie

Manchmal kommt es vor, beim Abspeichern einer Zeichnung, wenn gerade das Detailcenter gedffnet war, oder auch bei einem
Absturz, dal® temporare Farben mit gespeichert wurden. Wenn nun auch noch Bauteilfamilien mit Farbzuweisungen verwendet
wurden, muften alle Bauteilfamilienzuweisungen erneut durchgefiihrt werden um die richtige Farbe angezeigt zu bekommen.

AR

b !

Das Tool PSW_Farbe_von_Bauteilfamilie befindet sich im Flyout unter dem Tool fiir die Layerfarben.
Das Makro stellt bei allen Bauteilen die Farbe wieder von der Bauteilfamilie ein, wenn keine Bauteilfamilie verwendet wird, dann
,von Layer*. Aullerdem bekommen Schrauben die im Schraubenstil eingestellte Farbe zugewiesen.

12
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Export SAT Format

Diese Export Funktion bietet die Mdglichkeiten:

-das komplette Modell

-alle Einzelteile

-alle Gruppen und optional zusétzlich alle losen Einzelteile und alle Baugruppen pro Position
als SAT Dateien zu exportieren.

@) iEine SAT Datei Erzeugen (ganzes Modell) i  (7) Einzelne SAT Dateien Erzeugen (pro Baugruppe)

|| Und Lose Einzeltelle | Jle Gruppen je Position

(7) Einzelne SAT Dateien Erzeugen (pro Bauteil)

Ausgabepfad
[~] Neuen Ordner Aus Zeichnungsnamen Erstellen

D:\My Documents\0_Temp

Fur die Optionen mit einzelnen SAT Dateien stehen erweiterte Namensgebungen fiir die Exportdateien zur Verfiigung.

Exporteinstellung
() Eine SAT Datei Erzeugen (ganzes Modell) () Einzelne SAT Dateien Erzeugen (pro Baugruppe)
e Gruppen je Position

€ Gruppx

© Einzelne SAT Dateien Erzeugen (pro Bauteil) Cibtose toretiared T4

Ausgabepfad
[”] Neuen Ordner Aus Zeichnungsnamen Erstellen

D:\My Documents\0_Temp

0K

Dateinamen Einzelteile Dateinamen Baugruppen

| = Pe
Name \ | |Name

Posttionsnummer |_Pos_ | |Posttionsnummer

Material \ iE

Beispiel Beispiel
IPE200_Pos33_S235JRG2 sat IPE200_Pos_33.sat

13 L
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Dialoge Standardposition

\
B TR

@

ha

Bei jedem Verlassen eines Dialoges iber die OK Taste wird die Position des Dialogfeldes gespeichert. Das kann zu Problemen
fuhren wenn abwechselnd auf einem und auf zwei Monitoren gearbeitet wird. Dieses Tool setzt alle gespeicherten
Fensterpositionen zurlick, so dass alle Dialoge wieder auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden.

Einstellungen

Die Funktion PSW_Einstellungen kann zahlreiche Variablen und Einstellungen in ProSteel und Autocad vornehmen und muf}
einmalig vorkonfiguriert werden.

Um dieses Tool zu verwenden benennen Sie bitte folgende Datei:
C:\Program Files\Bentley\ProStructures\V8i_S5\AutoCAD 2013\Prg\Config\PST_Settings.txt
in PST_MySettings.txt um.

Offnen Sie die Datei mit einem Texteditor und passen Sie Zeile fiir Zeile alle Einstellungen auf lhre Wiinsche an.
Falls Sie Einstellungen gar nicht verwenden wollen, kénnen Sie die Zeile auskommentieren, also zum Beispiel ein # Zeichen
voranstellen.

1 ANZEIGE EINSTELLUNGEN=2

2 #FILEDIA=1

3 CMDDIA=1 /
4 PREVIEWFILTER=32

S DBLCLKEDIT=0

& DEMANDLOAD=2 /
2o DYNMODE=0
g

\V‘EBX.(:‘/ S /

Zeile 1 Anzeige_Einstellungen
Nach Setzen der Einstellungen wird eine Zusammenfassung in der Befehlszeile angezeigt. Dafiir gibt es folgende Optionen.

ANZEIGE_EINSTELLUNGEN=0
Es wird nur die Anzahl der Einstellungen angegeben die ibernommen werden konnten.

ANZEIGE_EINSTELLUNGEN=1
Zusatzlich werden alle einzelnen Einstellungen angezeigt die nicht Gbernommen werden konnten.

ANZEIGE_EINSTELLUNGEN=2
Es werden alle Einstellungen in der Befehlszeile angegeben.

14
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Zeile 2 FILEDIA
FILEDIA steuert die Anzeige des Datei Offnen Dialogs und sollte immer auf 1 stehen.

Zeile 3 CMDDIA
CMDDIA steuert die Anzeige des internen Texteditors und sollte immer auf 1 stehen.

Zeile 4 PREVIEWFILTER

Schlief3t festgelegte Objekttypen aus der Auswahlvorschau aus. (Wenn man sich mit der Maus tber ein Objekt
befindet)

Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht:

SchlieBt nichts aus.

Objekte auf gesperrten Layern werden ausgeschlossen.

Objekte in XRefs werden ausgeschlossen.

Tabellen werden ausgeschlossen.

o |~ [N |~ | O

Absatztextobjekte werden ausgeschlossen.

16 | Schraffurobjekte werden ausgeschlossen.

32 | Objekte in Gruppen werden ausgeschlossen.

Optimal ist

PREVIEWFILTER=32

so werden Gruppen ausgeschlossen. Hier gibt es ein Problem in Autocad, daB die Auswahlvorschau fiir Gruppen
bestehenbleibt und erst durch REGEN aufgehoben werden kann, was somit umgangen wird.

Zeile 5 DBLCLKEDIT

Steuert die Verwendung des Doppelklicks in Autocad (Doppelklick 6ffnet die Autocad Eigenschaften oder bei Text den Editor).
Wenn Sie den ProSteel Doppelklick verwenden (der die Autocadfunktionen einschlieRt), sollten diese Variable auf 0 gesetzt
werden.

Zeile 6 DEMANDLOAD

Regelt in Autocad das automatische Laden von Programmen, wie ProSteel, wenn in reinem Autocad eine Zeichnung gedffnet
wird und diese Objekte von einem anderen Programm enthélt.

Wenn Sie ProSteel immer direkt starten, verwenden Sie

DEMANDLOAD=2

Wenn Sie oft in reinem Autocad arbeiten und ProSteel bei Bedarf dazu laden wollen verwenden Sie

DEMANDLOAD=3

Zeile 7 DYNMODE

DYNMODE=0

schaltet die dynamische Befehlseingabe aus.

DYNMODE-=1

schaltet die dynamische Befehlseingabe ein. Alle Befehlsmdglichkeiten werden direkt an der Maus angezeigt.

15
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Zeile 8 ISAVEBAK

Speichern einer Sicherungskopie jeder Zeichnung, der .bak Datei.
ISAVEBAK=0

Es wird keine Sicherung gespeichert.

ISAVEBAK=1

Es wird eine Sicherung gespeichert.

Zeile 9 MENUBAR
Betrifft die Autocad Menlileiste, mit Datei, Bearbeiten, Ansicht usw.

Do Zeichnung.dws Ermprr—

Datei  Bearbeiten  Ansicht Einfligen  Format Extras  Zeichnen BemaBung Andern  Parametrisch  Fenster

) () @ R © G K

o8 52
FEUARTUA

NEDLEEE UL OES e and

[-]1 [ISO-Ansicht SO] [2D-Drahtkérper]

MENUBAR=1

Schaltet die Meniileiste an.
MENUBAR=0

Schaltet die Menlileiste aus.

16
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Zeile 10 OSMODE
Steuert die Einstellungen fiir den Objektfang.

Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht:

0 KElner

1 ENDPunkt
2 MITtelpunkt
4 ZENtrum

8 PUNKkt

16 QUADrant

32 | SCHnittpunkt

64 BASispunkt

128 LOT

256 | TANgente

512 | NAChster Punkt

1024 | Loscht alle Objektfange

2048 | Angenomm. Schnittpunkt (ANP)

4096 | HiLfslinie

8192  PARallel

Um mehrere Objektfangmodi festzulegen, geben Sie die Summe der Einzelwerte ein.

Der Wert 6327 steht zum Beispiel fur folgende Einstellung:

7
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e
3 Entwurfseinstellungen
'Fang und Raster | Spuweff'olgung‘:‘ogjékffang §3DObjékHang f 'Dynamische Er_ingabe.f li J

Objektfang ein (F3) [] Objektfangspur ein (F11)
Objektfangmodi
[= Endpunkt 0y [] Basispunkt Alle auswahlen
& [ Wittelpunkt b (Lot Al l6schen
O[] Zentrum T [ Tangente
5[] Punkt X [[]Nachster Punkt
<& [V]Quadrant [¥] Angenomm. Schnittpunkt
X Schnittpunkt 72 []Parallel
it Hitfslinie
(1) Um die Spurfunktion von einem Objektfangpunkt aus zu
3 verwenden, setzen Sie bei aktivietem Befehl den Mauszeiger
darauf. Bei Bewegung der Maus wird dann ein Spurvektor
angezeigt. Zum Beenden der Spurfunktion setzen Sie den
Mauszeiger emeut auf den Punkt.

(k] () s

Zeile 11 PROXYSHOW

Regelt die Anzeige von Proxygrafiken beim Offnen von Zeichnungen mit Objekten die zu unbekannten Anwendungen gehdren.
PROXYSHOW =0

Proxy-Objekte werden nicht angezeigt.

PROXYSHOW =1

Fur alle Proxy-Objekte werden Grafikbilder angezeigt.

PROXYSHOW =2

Es wird fir alle Proxy-Objekte nur der Begrenzungsrahmen angezeigt.

Zeile 12 PROXYNOTICE

Regelt die Anzeige der Meldung zu Proxygrafiken beim Offnen von Zeichnungen mit Objekten die zu unbekannten
Anwendungen gehaoren.

PROXYNOTICE =0

Es wird keine Proxy-Warnung angezeigt.

PROXYNOTICE =1

Es wird eine Proxy-Warnung angezeigt.

Zeile 13 RECOVERYMODE

Die Autocad Systemvariable RECOVERYMODE betrifft Einstellungen zur Zeichnungswiederherstellung.

RECOVERYMODE =0

Es werden keine Wiederherstellungsinformationen aufgezeichnet, das Fenster Zeichnungswiederherstellung wird nach einem
Systemausfall nicht automatisch angezeigt, und die Wiederherstellungsinformationen in der Systemregistrierung werden
entfernt.

RECOVERYMODE =1

Die Wiederherstellungsinformationen werden aufgezeichnet, aber das Fenster Zeichnungswiederherstellung wird nach einem
Systemausfall nicht automatisch angezeigt.

RECOVERYMODE =2

18
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Die Wiederherstellungsinformationen werden aufgezeichnet, und das Fenster Zeichnungswiederherstellung wird nach einem
Systemausfall automatisch in der nachsten Sitzung angezeigt.

Zeile 14 REPORTERROR=0

Autocadfehlerberichterstattung.

REPORTERROR=0 keine Fehlerberichterstattung nach einem Absturz.
REPORTERROR=0 Fehlerberichterstattung nach einem Absturz.

Zeile 15 SAVETIME=0
Zeitintervall in Minuten indem eine automatische Speicherung der Zeichnung erfolgen soll.

19
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Zeile 16 QPMODE=0
Schnelleigenschaftenpalette

0 | Deaktiviert die Anzeige der Schnelleigenschaftenpalette fiir alle Objekte, wenn sie im
Zeichenbereich ausgewahlt werden.

1| Aktiviert die Anzeige der Schnelleigenschaftenpalette fiir alle Objekte, wenn sie im
Zeichenbereich ausgewahlt werden.

2 | Aktiviert die Anzeige der Schnelleigenschaftenpalette, aber nur fir Objekte, die im
Editor Benutzeroberflache anpassen (CUI-Editor) fur die Anzeige von
Schnelleigenschaften bei der Auswahl im Zeichenbereich unterstitzt werden.

Zeile 17 AUTOSNAP=47

Steuert die Anzeige der AutoSnap-Markierung, der Quickinfo und des Magneten.

0 | Deaktiviert die Markierung, die Quickinfo und den Magneten von AutoSnap.
Deaktiviert ebenfalls die Spurverfolgung, Objektfangspuren sowie Quickinfo fur
Spurverfolgung, Objektfangspuren und Orthomodus.

Aktiviert die Markierung flr AutoSnap.

Aktiviert die QuickInfo fur AutoSnap.

Aktiviert den Magneten von AutoSnap.

o AN

Aktiviert die Spurverfolgung.

16 | Aktiviert Objektfangspuren.

32 | Aktiviert die QuicklInfo fur Spurverfolgung, Objektfangspuren und Orthomodus.

1 opt Effekt fur Auswahlvorschau Effekt fur Bereichsauswahl

Aktulles Profi: ~ ProStructure... AD_a001_407 ¥ Aduelle Zeichqg;  Zeichnung1.dwg
| Plotten und Publizieren | System | Benutzersinstellungen | Entwurf | 3D-Modelienung | Auswahl |profil_|

Pickbox-GroBe Griff-GroBe
| " —
Flachenhervorhebung: Auswahlbereich anzeigen
g:ir:;r e i Jotsiihng Farbe fir Fensterausnhi:
[[J Mt Umschalttaste zur Auswahl hinzufiigen Lin [!M
[]Obiekigruppe T Osirch Farbe fir kreuzends Auswah:
[[] Assoziativschraffur [E] Gte i Backff susigon O Verdicken i Farbe 100 E]
Blimisete entwamst i oh S
] Driicken und Ziehen auf Objekt zulassen DypeeryfChes Grlfment ariseiger P S
STRé Wechseln zulassen (L Wetere Optionen ] 2% —7 :
Fensterauswahlmethode: g e e
Beide - Automatische Erkennung l] Begrenzungsrahmen auf Gruppen anz 2 Weitere Voransichtsoptionen wm
25000 | Obiektarenze fir Eigenschaftenpalette 00 Objektauswahlbegrenzung fir Anzeig. +v.. Auswahlvoransichtsfilterung
et [[] Objekte auf gesperrten Layern
Auswahlvoransicht Multfunktionsleisten-Optionen ausschiiefien
Wenn ein Befehl aktiv ist AusschlieBen:
Wermn ke Befehl aldiv it [S!atus der kontextabhangigen Registerkarte.... ] [CIxrefs [Jabsatztext
[ Einstellungen fir visuelle Effekte... ] [JTabellen [Jschraffuren
Gruppen
o)
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Zeile 18 BACKGROUNDCOLOR=7
Betrifft die Hintergrundfarbe der Zeichnungen.
B Zeichnungsfensterfarben x)
text: Benutzeroberflachenelement: Farbe:
2D-Modellbereic | | Einheitlicher Hint U |0 254,252,240
Plan/Layout Fadenkreuze
3D jekton || Ansict arbu R 5
Perspektivische 3D-Projektion || Rasterhauptiinien
A Blockeditor Rasternebenlinien ,,_
1 Optionen Befehiszelle Rasterachsenlinien Atueles Element wiederhersielen |
Plotvoransicht AutoTrack-Vektor
ks o B En DR 2D-AutoSnap-Markierung Atuellen Kontext wiederhersthlen |
M R % rkierung L
[ Dateqenl Anzeige lOffnen und Speichem J Plot 30-AutoSnap-Ma
e [ e
pei S Ale Kontexte wiederherstelieh |
Entwurfs-QuickInfo-Kontur
- Hintergrund der Entwurfs-QuickInfo
Fabschema: | Dunkel | Kontrolischeitelpunkte-Halle T
[ Bildiaufleisten in Zeichnungsfengfler anzeige ) Lichtzeichen [s] | assi Sroen. w =hles
[ Zeichnungsstatusleiste anzeigey VoSl ,
W 5 [+][Oben] [Raontgen] 7
[[]GroBe Schaltfiachen in WerkzEugkasten
Symbole in Muttfunktionsleisfe in Standardg
. ¥
Quicklrfo anzeigen £ Farbe wahlen m
Tastaturkirzel in Quigkinfos anzeigen -
Erweiterte Quickinfg anzeigen | Indexfarbe True Color Farbbiicher |
= | enjhg in Sekunden Farnbtorn.r Sattigung: Helliqkeit: Eammodell.
Maussenstive Quicklffo anzeigen 51 (5 [s8 [ 97 B [hsL [v
Schriften... ] ——= True Color als RGB
Layout Hemente i emacher
Registerkarten Layout und Modell anzeiger Rot: 254
Druckbaren Bereich anzeigen gmn: ;5;
lau: 4
Papierhintergrund anzeigen
Papierschattierung anzeigen
[ Seiteneinrichtungs-Manager fir neue Layouts anzeigen Di und Beschriftus
Ansichtsfenster in neuen Layouts erstellen 50 | j L=
|
[__oK [ Abbrechen |[ Hite |

Fur die meisten Farben berechnet VB.net einen eigenen Wert. Deshalb am besten die gewlinschte Farbe einstellen und dann
uber die Befehlszeile PSW_HINTERGRUNDFARBE ausfuhren. Hier ein Beispiel der Hintergrundfarbe weil3:

(ProsteetTools” x|

Aktuelle Hinteragrundfarbe ist: 16777215

Zeile 19 CHECKDWG=1

Ab der Zeile 19 beginnen die Einstellungen fiir ProSteel (Festlegungen), die anhand von Screenshots beschrieben werden.
0 steht fiir Aus und 1 flir An. Bei weiteren Einstellungsméglichkeiten beginnt

&= Profile Statik Ansicht
- =% Gerade Platten _[v7] Emmigliche Doppelklick
= Schrauben [[] Einheitenabfrage bei Neuanlage
= Arbeitsbereich || Bezeichnungen nach DSTY
= Assembly Entfeme Liberfliissige Bearbeitungen
- . -»-._....:qe. Llnks h
» s en/

Y T
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Zeile 20 CLEARREFERENCES=0

(- =% Profile
[#- = Gerade Platten
=% Schrauben
== Arbeitsbereich
ie=ge Assembly
e Werte
== Loglinks
=4 Revisionskontrolle
=g Anzeige

Statik Ansicht

Ermaaliche Doppelklick

[[] Einheitenabfrage bei Neuanlage
["] Bezeichnungen nach DSTY
Entfeme Liberﬂijssige Bearbeitungen | Ben

V| Frure eim Uftnen
[ Teile nachtechen bei B_edarf
2 “Hlbar

Zeile 21 DRAWWORKFRAMEATHIDE=0

= Optionen
= Grips

(#-= Profile

#-=# Gerade Platten
=4 Schrauben
= Abeitsbereich
= Assembly
=% Werte
= Loglinks

isionskontrolle

= Farben

= Monitorfarben
[#-=w% Konfiguration / Iso Ansichten
#-=% Dialogeinstellungen

Viewport Unterstiitzung

Im Keine Unterstiitzung |Z|

ShapeClipping Keme Pickhilfen b,
PlateClipping Keme Objektarapl

Real Schrauben bei Shade
Real Bogenprofile bei Shade

Positionsfahne bei Shade
v L, baiShad

Arbeitsbereiche bei Shade

Bohﬂ:mgen als Polygone darstellen

Zeile 22 ENABLECROSSBOLTING=1

== QOptionen
(= Grips
(#)- = Profile
) = Getade Plalten

.= LogLinks
.= Revisionskontrolle
== Anzeige

22

|| Unterdriicke Teilebezeichnungen F‘Ialemastemchlun
2D Ausgabe Cachen

Darstellung

| ? Real

|| Keine Schrauben bei Shade
Ermogliche Uber Kreuz Verschraubungen

Runde gefundene Klemmlange auf (1 |

Runde nur auf grofere Werte
Suche auch kleinere Schrauben
Berechne Schraubengewicht

Bentley Systems Inc

2013

ProStructures



Bentley Technical Support

ProSteelTools

Version 6.0 vom 12.11.2013

Bentley

| Technical Support Group

Zeile 23 ENABLEDOUBLECLICK=1

[+ =4 Profile
[+ =% Gerade Platten
= Schrauben

Ermdgliche Doppelklick

age

=4 Abeitsbereich [[] Bezeichnungen nach DSTY
~= Assembly Entferne Uberfliissige Bearbeitungen

e Werte

_iei—lcs..
- -

Entfermne uberfllissige Links

[]Entferne R T Rarginigen

Zeile 24 ENABLESTAGGEDDIALOGS=1

= Loglinks Optionen
= Revisionskontrolle L] Emigliche Rall0ver
= Anzeige | Ermngliche Lachd

=4 Farben
= Monitorfarben

R % : [v]Benutze frbige Icons
) = Lorflguraton 180 Anschten | (7] Emisoliche RETURN fi alles Auswahlen

Boolea
(g

[] Priife n

[] Priife Bohr.

.. /«mmasng.,°.,,,,
i - & el --...,._.__--- —_/

WS e

=4~ Revisionskontrolle

= Anzeige

=5 Farben

.= Monitorfarben

(- = Konfiguration / Iso Ansichten
ENGS 2 G

T R,

5. . IR
[+ = Lial0ge

einsteliunge

Ermogliche Lochdurchmessereingabe

V'] qe Ulalogtab =relfiand

[] Keine dynamischen Updates bei Dialogen
Benutze farbige Icons

Ermagliche RETURN fur alles Auswahlen

= Loglinks e " _/eﬁon{-——v —=,
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Zeile 26 FREEPLATETHICK

INPUT=1

g gptionen [’_’} Darstellung Bohrungen
=% Qrips
@ = Profile [. Mit Radien EI [@ Als Extrusion
Gerac n M aterial

=4 Plattenbeschritung 5235/RG2 |
='j' Plattenbeschreibung Rastereinstellungen — Dptionen
i} Bergchnungsmethwe | Rasterlangs 100 [] Mittelinie

=4 Schrauben =

e s i Raster quer 50 (] ElementN

= Assembly Rasterlange 0 L1ECS Syste
[ Nur-AuPenko

= Werte Rasterhihe 2

- [ Raster

e Coay e — Plattenraster = Plattendicke

= Anzeige . TR o —

i Fasbi: Uberstand Mittellinie ‘0 | [ I¥okinente

=% Monitorfarben v| I Ermogliche Plattendickeneingabe |

P S V A S (Y} BN WS 1y .51
(£ I | )
v| x| 2] G

Zeile 27 GROUPSELECTAB

LE=1

[+ = Profile
(=)= Gerade Platten
= Plattenbeschriftung
= Plattenbeschreibung
.= Berechnungsmethode
=4 Schrauben
=% Arbeitsbereich
= Assembly
= Were
= Loglinks
=4 Revisionskontrolle

Al

Statik Ansicht

Ermagliche Doppelklick

[] Einheitenabfrage bei Neuanlage

["] Bezeichnungen nach DSTY \
Entferne uberfluissige Bearbeitungen \L_
Entferne uberfliissige Links

[T] Entfeme Referenzen beim Bereinigen

Priife DWG beim Offnen

_[_1Teile nachiechen bei Bedart

Baugruppen als Ganzes wahlbar

L[ LIRSS F a,c!g{ aktivieren
“mee] beim Starten

Zeile 28 MODIFYFLAGWHENPOSNUM=1

ositionsnummer B0 _F—‘/

Baugruppen-

Bei Anderungen I F‘/\.; Behalte Positionsnummer

= Monitorfarben vl Maodify Flag nur setzen wenn Positionsnummer
) ette Mmoo cmmdime { lem Ammiold

Sicherung der Positionshummer H/g Sichem bestatigen

<] T— Y
v x| 2]
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Zeile 29 PLATECLIPPING=1

&= Optionen Viewport Unterstiitzung
== Grips
(- Profile [ﬂ] Keine Unterstiitzung B

[+ = Gerade Platten

[elShanaClinning Kein

= Schraub B3
: ="' A:ct:)e'::ben' L I PlateClipping Keine (.
o ki M TUnterdricke Teiletezeichnungen || Platenraste
= Assembly 2D Ausgabe Cachen

= Werte || Keine Schrauben bei Shade

= Loglinks Real Schrauben bei Shade

= Bevisionskontrolle Real Bogenprofile bei Shade

= Anzei

Positionsfahne bei Shade
Zusata* g

Zeile 30 SHAPECLIPPING=1

= Optionen Viewport Unterstiitzung
=5 Grips
(#- = Profile [m Keine Unterstiitzung E]

(#- =4 (Gerade Platten \
Keine Pickhilfe,

% xhaba Keine Objektarap

E" Peetaherech iicke Teilebezeichnungen || Platenrasterrichtun
= Assembly 2D Ausgabe Cachen

= Werte || Keine Schrauben bei Shade

ShapeClipping

= Loglinks Real Schrauben bei Shade
... Revisionskontrolle Real Bogenprofile bei Shade
. Po & e
-

Zeile 31 USEALTERNATIVEICONS=1

e e |
= Loglinks e o Ghen ""----.-_____,/

=% Revisionskontrolle ["] Ermigliche Roll0ver
= Anzeige Ermogliche Lochdurchmessereingabe
L. Farben Zeige Dialogtabs hintereinander

["] Keine dynamischen Updates bei Dialogen
Benutze farbige lcons
Ermagliche RETURN fiir alles Auswahlen

= Monitorfarben

s L
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Zeile 32 UNITDIALOG=0

# = Profile

[+ = Gerade Platten
.= Schrauben
.= Abeitsbereich
.= Assembly
= Werte

e,

“lg

..

Statik Ansicht

(] Emiigliche C Klict

[] Einheitenabfrage bei Neuanlage
T IBezEichnungen hach DS TV

Entferne uberfllissige Bearbeitungen

Entferne uberflussige Links

e N"""*im,__B_'ereinigen

—

Zeile 33 DELETEUSELESSLINKS=1

[P

>

# =% Gerade Platten
.= Schrauben
=g Arbeitsbereich
o= Assembly

=g Werte

=g Loglinks

= Revisionskontrolle

Statik Ansicht

Ermiagliche Doppelklick

[] Einheitenabfrage bei Neuanlage
[T] Bezeichnungen nach DSTV
Entferne uberflussige Links
|_|Entferne

Zeile 34 LINKSACTIVEUPDATE=1

Entferne uberfliissige Bearbeitungen

eferenzen beim Bereinigen

[v] Priife DWG beim Offnen
: o

=g Optionen
e Grips

[+ = Profile

¥ = Gerade Platten
.= Schrauben
= Abeitsbereich
s Assembly
e Werte

= Loglinks

0 = Nicht updaten
1 = Nach Abfrage
2 = Automatisch Updaten

26

-._ipl—— "*mll_e.‘_.

Logische Links

Erzeuge passive Links Erzeuge aktive Links
Update Update

lé Automatisch Updaten El Ié‘é !

Sperre Bauteileigenschaften

Strukturobjekte -

[] Strukturobjektasss

B ] i P
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Zeile 35 ENABLERSSREADER=0

(#) = Profile

(# =% Gerade Platten
=4 Schrauben

=4 Abeitsbereich

=4 Assembly

= Werte

=4 LogLinks

=4 Revisionskontrolle
= Anzeige

=4 Farben

=4 Monitorfarben

# =% Konfiguration / Iso Ansichten
(= Dialogeinstellungen

Statik &nsicht
Ermigliche Doppelklick

[[] Einheitenabfrage bei Neuanlage

[C] Bezeichnungen nach DSTV

Entferne uberflussige Bearbeitungen
Entferne uberfluissige Links

[C] Entferne Referenzen beim Bereinigen
Priife DWG beim Offnen

[] Teile nachrechen bei Bedarf

[]RSS Feed Reader aklivieren

Zeile 36 ENABLERETURNFORALL=1

S Py
= Werte
= Loglinks

=4 Revisionskontrolle
= Anzeige

= Farben

=% Monitorfarben

fma Sonstiges ..

.........,..._-J

Optionen

[ Ermialiche Roll0ver

[v] Ermialiche Lochdurchmessereingabe

[V¥] Zeige Dialogtabs hintereinander

,I; Eeine dynamjschen Updates bei Dialogen

2

<L

() = Kc_)_nflgu ion / Iso Ansichten
e n

g

L

Ermagliche RETURN fiir alles Auswahlen

x5

Zeile 37 CLEARGROUPPOSNUM=0

) /mmnn._

= Schrauben e
= Atbeitsbereich
== Assembly
= Werte
=4 Loglinks
= Anzeige
=4 Farben
=4 Monitorfarben
(#- = Konfiguration / Iso Ansichten
(#-= Dialogeinstellungen

v| x| 2| gy

-"M --...---.-TT"——T"’/

Einzelteile-

Bei Anderungen |F'/3 Behalte Positionsnummer E]

Sicherung der Positionshummer A2 Sichem bestitigen

Baugruppen

Bei Anderungen £ Behalte Positionsnummer ‘ A
. S e T

Sicherung der Positionsnummer H/3 chalte P mer.

% Laschen bestatigen

Modify Flag nur setzen enn Po: L Sohs Posiaran s

0 = Behalte Positionsnummer
1 = Loschen bestatigen
2 = Losche Positionsnummer
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Zeile 38 CLEARPOSNUM=0

[#-= Gerade Platten

= Schrauben

=% Arbeitsbereich Gewichtstoleranz ‘1

=" Feseably Einzelteile

= Werte =

e Ligilicks Bei Anderungen % Behalte Positionshumi [
= Revisionskontrolle Sicherung der Positionsnummer | | A5 Be ammer__

= Anzeige Baugruppen 5% Laoschen bestatigen

= Farben S A& Lissche Pasitionsnummer

=% Monitorfarben Bei Anderungen 7 DT Tae T OSTOOT TSTTRTTITTeT

[#-=# Konfiguration / Iso Ansichten
[+ =% Dialogeinstellungen

~f|>\’|?

Gyl

_--M -..ﬁ"—_

Sicherung der Positionsnummer

% Sichern bestatigen

Modify Flag nur setzen wenn Positionsnummer

0 = Behalte Positionsnummer

1 = Loschen bestétigen

2 = Losche Positionsnummer

Zeile 39 EXPERTMODE=0

x| 2|5

= Optionen Anzeigegenauigkeit

= Grips Benutze CAD Einstellungen Expertenmodus
(¥ = Profile Nachkomma Lange [ | |42 Anfanger v
[# = Gerade Platten Benutze CAD Einstelungen | [ mmng

=% Schrauben Nachkomma Winkel [-1 J -

« Abeitsbersich o Mittel
=% aoetster [V] Benutze CAD Einstellungen = 22 Ewnerte
= Assembly 2 E “l = t#p
Nachkomma Sonstiges

= Werte —t=

= Loglinks Optionen

=4 Revisionskontrolle [[] Emagliche RollDver

= Anzeige Emogliche Lochdurchmessereingabe

= Farben Zeige Dialogtabs hintereinander

=i Monitorfarben [[] Keine dynamischen Lipdates bei Dialogen
i R [V] Benutze farbige Icons
; : 5 ab::ns:’emm;; Dbt Emigliche RETURN fiir alles Auswhlen

0 = Anfanger
1 = Mittel
2 = Experte
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Zeile 40 PLACESORDERO=D:\EIGENE DATEIEN\OCLIENTS

Zeile 40 bis 43 beziehen sich auf den Datei 6ffnen Dialog in Autocad. Am linken Rand gibt es Links von denen die ersten vier
hier konfiguriert werden konnen.
Dafiir bitte ,#* entfernen und einen Pfad angeben.

PLACESORDERS3=D:\EIGENE DATEIEN

Und hier noch ein Beispiel fir Laufwerke:

PLACESORDER3=D:\

Der Link wird dann im Profil angelegt und bekommt den Namen des Ordners.

“)

#' Datei wihlen

7

\*u

Suchen in: ’ (C) Eigene Dateien

E| B Q Xes mdn/

OCLIENTS

N5

EIGENED...

@

B

B

Desktop

Zeile 44 COMMANDLINE=1
Ein- oder Ausschalten der Befehlszeile in Autocad.

0-aus

1—ein

Name =
[C)0dients
(C0Temp
() 0TempBackup
[C)BeamYourScreen
[C)Downloads
hﬁDropbox
@My Music
@My Pictures
[C)My Received Files
IEM\/ Videos
[CMy Virtual Machines
Dos0
[=2) OneNote Notebooks
([CPLU250

£]

1]

Size | Type
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder
Folder

T |, Dateiname:
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