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Abstimmung uber die nachsten Themen, 22.09.2022

Welche Themen wollen wir uns in den nachsten Kaffee-Ecken anschauen?

Einrichtung einer Profil-Vorla... 11.1%

22.2%

Entwasserungs- und Versorgungs. ..
Gelandemodellierung 33.3%

Workflow Bahn 33.3%
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Was gibt es Neues?

« Das Sprach-Paket steht jetzt fur die 2022er Release 1 auf dem
Download-Server bereit.
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Gliederung

» Gelande / Oberflache erstellen
— Objektarten in Gelandemodellen
— Volumenoptionen von Oberflachen und Komponenten

* Massenberechnung in benannten Umrandungen
 Darstellung im Langsprofil
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Gelandemodelle - Objektarten

e Erstellen von Gelandemodellen
 objektarten-in-dgms
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https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design_-_wiki_de/57418/erstellen

Gelande / Oberflache erstellen
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* Verknupfte Gelande ~

* Volumenoptionen
— Oberflache
— Komponenten
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Massenberechnung und -bilanzen

* Erstellung der Umringe fur unterschiedliche Auf-und
Abtragsbereiche:
Massenberechnung in ausgewahlten Bereichen - OpenRoads |

OpensSite - Wiki (Deutsch) - OpenRoads | OpenSite - Bentley
Communities
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https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design_-_wiki_de/63566/massenberechnung-in-ausgewahlten-bereichen
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Darstellung im Langsprofil

1. Darstellungsstil auf Kontinuierlich stellen
2. 3D-Schnitt aktualisieren
3. Auf- und Abtrage werden gefullt dargestellt
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Backup
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Bestandsobjekte in die Oberflache aufnehmen

 Verfeinern des Oberflachenmodells in 3D:
— Bordstein- oder Schienenkanten (OK und UK) durch B-Splines erstellen
— Gleisachsen durch B-Splines erstellen

* B-Splines erhohen den Datenbedarf des Gelandemodells unter

Umstanden sollten diese Kanten als Polygonzuge in die Oberflache
aufgenommen werden

— In Polygonzuge umwandeln

— Konfigurationsvariablen zum Ausdunnen der Daten:
 CIVIL_ DTM_LINESTRING_FILTER_MAXGAP
 CIVIL_ DTM_LINESTRING_FILTER _TOLERANCE

» Bruchkanten sind erforderlich, um das Gelande ohne Nutzung eines
Regelprofils im Querprofil beschriften zu konnen
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